UDRZBA A POUZITi - OLEJOVANY NABYTEK

Drevo je pfirodni material, ktery zachycuje vihkost, pachy i necistoty. Zaroven neustéle pracuje a dychd. Jako ochranna vrstva je proto idedlni pfirodni olej,
ktery vytvofi ochranny film, ale necha prichodné pdry, aby dievo mohlo dychat. Povrchova Uprava olejovanim vyZzaduje pravidelnou péci a preventivni setrné
zachazeni. Olejovani neposkytuje aZ tak vysokou ochranu proti vihkosti a mechanickému poskozeni jako lakovani (zejména na zac¢atku uzivani), a proto je tfeba

vytvofit co nejsilnéjsi souvislou vrstvu oleje a vosku pravidelnym oSetfovanim. Pokud oSetfeni zopakujeme zpocatku 1-2x do mésice vytvofi se souvisla ochrannd
vrstva, ktera bude vysoce odolna proti poskozeni a tekutindm, dodd nabytku elegantni lesk a povrch bude pUsobit na dotek velmi prijemné.

Pokud rozlijete kapalinu na stll (ndpoj, alkohol, dZus), je tfeba ihned otfit povrch nabytku abyste zabranili tomu, Ze se kapalina vsaje do dreva. Pfi utirani
kapalinu utfete jemné a nevtladujte kapalinu do dfeva, utirejte ve sméru vldken dieva a vytiete dosucha. Vétsi znecisténi také nenechavejte na povrchu
zaschnout, ale ihned je odstrante a povrch setfete stejnym postupem. Pouzivejte bavinény hadrik na otfeni.

Obecné vyvarujte se umistovani tézkych, horkych, ostrych nebo vihkych pfedmétd na dievény nabytek. K ¢isténi nepouzivejte chemikalie (aceton, benzin apod.)
Nikdy neumistujte horké pfedméty pfimo na povrch stolu (nabytku). Pod vihké pfedméty (sklenice talife vazy) je tfeba davat podlozky.

Bézné cisténi olejovaného nabytku ze dieva
Prach: Pfi béZném uklidu si vystacite se suchym nebo lehce navlhé¢enym hadfikem.
Necistoty: VIhky hadfik s jemnou mydlovou vodou nebo specidlnim Cisticim pfipravkem na drevo.
NejdlleZitéjsi je pti bézném Cisténi nikdy nepouZivat Zadné chemikalie, sapondty, aceton nebo benzin. Nejvhodnéjsi je dievo oSetfovat Cisticim pripravkem
Borma Wachs, ktery uréen specialné na udrzbu ploch natfenych Borma Wachs oleji.

PriibéZna ochrana olejovaného nabytku
Spravna udrzba olejovaného ndbytku Vam prodlouZi Zivotnost produktu. Pro zvySeni Zivotnosti nabytku doporudujeme povrch pro-olejovat kazdé 4 - 5 mésicu.
Existuji také prFipravky na oSetreni, pouzivejte vidy produkty, které jsou uréeny k olejovany nabytek (mohou byt i s obsahem vosk). Olejova povrchova Uprava je
vodé-odolna no kapalinu je tfeba otfit vidy okamZité. Pokud jiz mate na povrchu nabytku fleky nebo kruhy od poharkd je tfeba obnovit povrchovou tpravu.

Obnova a osetieni olejové-povrchové tpravy

Krok 1 - Jemné povrch nabytku vybruste, vcetné viech skvrn a necistot.
PouZijte jemny brusny papir hrubosti 320gr. Prach z difevénych ¢asti vyrobku odstrarite mékkou, Cistou a suchou prachovkou z materiélu, ktery nepousti vlakna
(bavina, len) nebo vysavacem s nastavcem, ktery obsahuje stétinky. Umyjte povrch stolu jen s mirné navlh¢enym hadrem a pak otfete do sucha. Na prvni pohled
se mlze zdat, Ze péce o nabytek z masivu je narocn4, ale se spravnou technikou a pfipravky to zvladne kazdy. Je dlleZité si zapamatovat, Ze takovy nabytek vidy
pouzivame jemny mékky hadrik, a to bud' suchy, popfipadé jemné navlhceny. Nikdy ne mokry! Po tomto cisténi je vhodné pripadnou vihkost jesté odstranit
suchym hadrikem. Takto zajistite béZnou zakladni péci o nabytek.

Krok 2 - Odstrarite fleky, kolecka i rypance, Ocistéte jemny prach dieva.
Ptirodni dfevo z masivu je GzZasny materidl, i kdyZ se vam stane Ze vam stll déti popisi, nebo se stane nehoda s tvrdym a ostrym predmétem, vite pouzit jemny
brusny papir a Spinu nebo nerovnost zbrousit do ztracena, doporucujeme brousit plosné je tfeba dbat na to, abyste si na povrchu nevytvofili jamku - zaéinat vZdy
s nejjemn&j$im zrnem brusného papiru a a7 v pfipadé potieby zvy$ovat Groveri a intenzitu. Skrabance a silné fleky napf. od réiznych tekutin, odstrafite opatrné
prebrousenim rovnomérnym tlakem pomoci brusného papiru ve sméru vlaken dfeva, pfi celkové obnové odstrarite viechny zbytky pfedchozich natérd. Plochu
dobre ocistéte od prachu. DuleZité je pti prvnim pouZiti nového druhu pfipravku ho nejdfive odzkouset na malé plose, nejlépe na malo viditeIném misté.
Predejdete tak pfipadnym Skoddm na nabytku, zaroven zjistite, jaké mnoZstvi pfipravku je vhodné pouZit pfi oSetfovani, tak abyste dosahli pozadované vysledky.

Krok 3 - Olejovani
PouZijte ochranné rukavice. Bavinénym hadfikem nebo houbickou naneste olej rovnomérné na cely povrch, ktery chcete obnovit. Pfipadné Ize olej nnanést
pfimo na povrch nabytku a rozetfit ve sméru vlaken dreva Na povrch ndbytku je tfeba nanést mirné silnéjsi vrstvu oleje a nechat ho volné vsaknout do dreva.
Pockejte pfiblizné 15 - 20 minut. Snazte se aby byl olej skute¢né rovhomérné rozetfeny a mohl se vpit do dfeva Nasledné odstrarite nadbytecny olej suchym
hadrikem, kterym je vhodné vytfit cely nabytek do sucha opét ve sméru vldken dreva. Ke konecnému vytvrzeni povrchové olejové vrstvy dojde po 24 hodinach.
Hotovo ! Kromé odstranéni jemnych povrchovych defektl se timto zptsobem vyrazné zkrasli povrchovy vzhled dieva.

HROZBA PREVRACENIi PRODUKTU

Nikdy nedovolte détem lézt po produktu. Pokud produkt pouZivate bez opatieni proti prevrhnuti (drzak nebo popruhy proti prevrhnuti nabytku a podobné ),
hrozi riziko prevraceni.
Durazné doporucujeme produkty zajistit proti pfevraceni. Zejména, komody, botniky, pfiborniky, skfiné a podobné.

Prodejce ani vyrobce nenese zadnou zodpovédnost za nezajisténé produkty.
Drzdaky ¢i popruhy pro zajisténi nemusi byt soucasti baleni.



